
 
 
 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. 
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen 

kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Bohr- und FräsdecklageBohr- und Fräsdecklage    HP-PR  
 
 
 

 
 
 
 

 Einfache Handhabung durch symmetrischen Aufbau (kein Vorzugsrichtung beim 
Pakettieren zu beachten) 

 
 Geringere Rüstzeiten, da als kombinierte Decklage zum Bohren und Fräsen einsetzbar 

 
 Die Produktivität wird durch hervorragende Bohrerzentrierung und Bohrerführung, 

besonders bei Fei- und Mikrobohrungen, verbessert 
 

 
 
 

 
 
 
 

DICKE PHP 0,50 0,50 mm ± 10% 

DICKE PHP 0,8 0,8 mm ± 10% 

DICKE PHP 1,5 1,5 mm ± 10% 

DICKE PHP 6 6 mm ± 10% 

DICKE PHP 8 8 mm ± 10% 

DICKE PHP 10 10 mm ± 10% 

 
 
Aufbau: Papierlaminat 
 
Farbe:  braun 
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